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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 5

:: 킹내진서포트행거 ::

제품소개 기술개요
제품정보 기술 설명서

제품설명

킹내진서포트행거의 구조과학적인 작동원리

인증번호  제 CDSP-2023-42호 인증기간 2023.12.27.~2026.12.26.

제품명 킹내진서포트행거 King Seismic Support Hanger

모델명 물품식별번호 [BHS-401 3/8“삼부], [BHS-401 1/2"연부] 24969581

제품유형 자연재난 예방제품/지진 및 화산활동 관련 자연 재난예방제품

지식재산권 특허 제10-2216665호/디자인 제30-1236556호

주납품처
현대산업개발, DL건설, LS전선, GS네오텍 등 학교, 병원, 

공공기관, 데이터센터, 지식센터 현재 납품 중

NO 신제품 모델링 규격 크기(가로  x 세로 x 높이)mm 무게 인장하중

1 BHS-401-3/8" 3/8" 62  x 62 x 72 285g 19kN 약(1.9톤)

2 BHS-401-1/2" 1/2" 67  x 67 x 75 367g 21kN 약(2.1톤)

재난안전제품 킹내진서포트행거(BHS-401)은 전기,통신,조명,소방 등 비구조요소물의 내진장치로 설치되는 제품으로써, 강한 지진

(진도7-9)이 발생되어도 지진파를 진동자체 흡수 할 뿐만이 아니라 진동 후 안전하게 원성복구력되며, 내진력이 완벽한 구조과학적인 

구조로 국내에서 가장 안전하게 개발 제작된 내진행거 제품입니다.

•  본 기술은 8지점으로 구조된 피라미드 형태의 내진서포트행거와 3축의 구조로 이루워진 내진연결조인트가 케이블트레이와 결합하여 

면진 수평 수직 회전 감쇠력으로 파손 없이 원상 복구되는 지진 재난 방제시스템 내진 설치 강화 기술입니다.

•  천장 콘크리트에 삽입되는 앵커볼트 충격 흡수와 전산볼트에 매달리는 케이블트레이를 보호하는 내진 강화 기술로 시스템화한 지진

방재 내진 설치 강화 기술입니다.

재난안전인증제품 킹내진서포트행거(BHS-401)은 지진 발생시 8지점의 축으로 구성된 고리링들에 의해 상바디부를 중심으로 하바디부

가 소정 범위 회전과이동하면서 내진력, 제진력 감쇠력 등 전방향 상 하 수평 진동을 완충할 수 있습니다. 정 중앙에 위치한 스프링 상 하 진

동을 흡수할 뿐 아니라 수평 수직 방향 진동에의해 변화되는 설치물을 안전하게 보호합니다. 내진행거의 전체 구조는 피라미드 형태의 

구조로서 가장 안전한 감쇠력이 적용되어 설치물이 지진 발생 후 빠른 원상복구력이 발휘되어 가장 안전한 내력을 확보한 작동원리를 

가지고 있습니다

킹내진서포트행거-입체도면(디자인특허)

표1 킹내진서포트행거 (모델)별 제원

케이블트레이 내진 시스템화한 내진 설치 강화 기술 

킹내진서포트행거 구조적 수평,수직,회전,감쇠력

BUMHO PRECISION CO. 54	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 7

:: 킹내진서포트행거 ::

피라미드형태의 구조과학적인 원리로 지진파 진동 후 신속히 원상복구 되는 구조

신제품 모델(BHS-401)-1/2"-3/8"의 기술 우수성

내진테스트 시험 작동 결과 지진 시 내진행거의 상하 좌우 회전 등 빠른 원상복구 구현

신제품 모델(BHS-401)-1/2"-3/8"의 핵심기술 지진 시 구조 원리 모션

바디부 회전력에 의한 수평력과 스프링 및 고리링에 의한 수직방향 진동 흡수 모션

신제품 모델(BHS-401)-1/2"-3/8"의 핵심기술 작동원리

제1바디부-제2바디부 회전에 의한

충격 및 진동 완충 후 원상복구력 가능

고리링·고리링 결합부가 상하 유동

가능하도록 결합되어있어

파손방지 기능

(너트)상·하-압입단조

상·하 리벳팅

제1바디부

제2바디부

상·하 외부볼트 연결부

고리링

스프링

상·하 커넥트링

제품정보

BUMHO PRECISION CO. 76	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 9

:: 킹내진서포트행거 ::PRODUCT DESCRIPTIONS

케이블트레이,부스덕트,레이스웨이,몰드바[통신,조명,소방설비,옥내설비]천장 비구조요소 내진설치용

비구조요소 설치도면

신제품 모델(BHS-401)-1/2"-3/8" 내진행거 현장 설치 방법

신제품 모델(BHS-401)-1/2"-3/8" 내진행거 안전 설치 방법

현장설치방법

안전설치방법

모델(BHS-401)-1/2"-3/8" 상부, 하부 조립 설치 과정-현장설치 과정이 간편하여 설치가 용이함

천장에 앙카볼트를 삽입한 후

BHS-401을 손으로 돌려 

고정전산 볼트에 체결

전산 볼트에 있는 너트를

스패너를 이용해 조여 

완전 체결

케이블트레이와 연결된

전산볼트체결

스패너를 이용해 전산볼트에

너트를 조여 BHS-401에

고정 완료

01 02 03 04

BUMHO PRECISION CO. 98	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 11

:: 킹내진서포트행거 ::PRODUCT DESCRIPTIONS

대한민국 최초 범호 킹내진서포트행거 내진안전설치근거

내진시스템 설치기준

설치 품목 및 설치기준

내진행거 설치 간격 근거

아래 내진 시험 성적서 내진행거 설치간격 설치도 참조

범호 킹내진서포트행거의 내진 설치간격 기준

         범호 내진 시스템(내진서포트행거 & 내진연결조인트) 설치 기준

설치 간격 1.5M~2.0M 이내로 설치하여야 한다.

•  범호 내진서포트행거 (BHS-401-3-8”삼부)~(BHS-401-1-2”연부)는 케이블트레이, 부스덕트, 레이스웨이, 기계장치, 시스템천장재 

등에 내진설치되는 내진행거로서 다음과 같은 기준으로 설치 하여야한다.

•  국립 전파연구원 공고 제2022-7호 방송통신설비의 내진 시험방법에 의한 내진시험을 통해 범호 내진서포트 행거를 2M이내 간격으로 

설치하여 5번의 각종내진 시험을 통해 안전하게 검증 받은 내진설치 기준이다.

1.  비구조요소(케이블트레이,부스덕트,레이스웨이,천장재,기계설비)등의 각 전산볼트 1개소마다 1개의 내진서포트행거를 설치해야 

안전한다.

2. 내진행거 설치 간격은 수평방향 1.5M에서 최대 2.0M이내에 설치하여야한다.

3. 수직방향 최대 설치 길이는 7M 이내로 설치 가능하다.

4. 상부 천장 앵커볼트 삽입부 (범호내진서포트행거)의 수직 상부쪽 설치길이는  60mm~100mm 이내에 설치해야 안전하다. 

5. (단,데이터센터등 천장에 설치되는 단열재 두께가300mm를 넘지않는 선에서 내진행거를 수직 300mm 까지 설치 할수있다)

BUMHO PRECISION CO. 1110	 국가가	인정한	재난안전인증제품



국가가 인정한 재난안전인증제품12

현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 13

:: 킹내진서포트행거 ::PRODUCT DESCRIPTIONS

범호 킹내진서포트행거 설치간격 근거 [2-1]

아래 비구조요소 내진 안전 확인서  설치 근거 참조

범호 킹내진서포트행거 설치간격 근거 [2]

비구조요소 내진안전확인서 구조검토상 설치 간격 명시
1.  구조기술사의 지진관련 지역지진계수 및 지반종류 등을 검토하여 케이블트레이, 부스덕트,레이스웨이, 기계설비,공조설비 등을 구조 시

물레이션을 통해 면진 내진 감쇠율 등이 적용된  범호 내진서포트행거 이다,

2.  구조기술사의 면진 내진 구조학적 시물레이션을 통해 가장 안전한 설치 간격 1.5M ~ 2.0M 이내의 비구조요소 내진안전확인서 발행을 

통해 내진 설치 기준 적용한 근거이다.

안산 카카오데이터센터 

케이블트레이 

1.5M~2M이내 내진설치

경기 광주 신현 문화 센터 

기계(가스배관)

1.5M~2.5M이내 내진설치

KT경북 클라우드 

데이터센터   부스덕트

1.5M~2M이내 내진설치

 부산 수영경찰서 청사 신축

기계설비(각형덕트)

1.5M~2.5M이내 내진설치

경상남도 도의회 청사

레이스웨이

1.5M~2M이내 내진설치

부산 수영경찰서 청사 신축

기계설비(스파이럴덕트)

1.5M~2.5M이내 내진설치

김천시 통합 보건타운 신축 

전열교환기(본체)

1.5M~2M이내 내진설치

부산 수영경찰서 청사 신축

기계설비(수평배관)

1.5M~2.5M이내 내진설치

BUMHO PRECISION CO. 1312	 국가가	인정한	재난안전인증제품



국가가 인정한 재난안전인증제품14

현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 15

:: 킹내진서포트행거 ::PRODUCT DESCRIPTIONS

범호 킹내진서포트행거 설치간격 근거 [3-1]범호 킹내진서포트행거 설치간격 근거 [3]

아래 비구조요소 내진 안전 확인서  설치 근거 참조

쓰촨성 대지진 케이블트레이 사고 사례

동일본 대지진 케이블트레이 사고 사례

1.  현재 대한민국은 케이블트레이 등 내진행거의 설치기준이 필요하고 또 안전 내진 설치가 검증된 내진행거 제품을 설치 해야하며 지진

대비 내진설치는 인명피해와 재산피해를 막아줄수 있다

  

2.  설치간격 기준에 따라 안전하게 설치되어야 하며 정확하게 안전이 확보된 내진행거로 내진 설치를해야 한다. 그렇지 않고 임의 대로 부

실한 8~12m의 내진 보강 용도인 확인되지 않은 내진 설치간격으로 설치할 경우 작은 지진 발생시 에도 큰 피해를 볼 수 있다. 

출처 : 머니투데이 [中 쓰촨성 지진 부상자 41명으로 늘어…4명 사망] 2022.06.02.

1.  행안부 - 재난안전제품인증 및 혁신제품인증 심사 과정에서 5건의 각종안전 내진시험을 통해 내진성적서와 비구조요소 내진안전확인         

서의 설치조건 의 기준으로 심사받았다.

2.  내진행거 설치중 가장 안전해야 통과되는 인증심사 과정중 가장 중요한 설치 시설물 의 안전을 위한 간격은 2M 이내의 내진설치로 인증

하였다.

행전안전부 재난안전제품인증 행정안전부 혁신제품 인증

케이블트레이 내진설계의 필요성 – 쓰촨성 및 튀르키예 지진 피해 관련 보도자료

케이블트레이  내진설계의 필요성 – 2011년 동일본대지진 피해 사례

통신케이블트레이 낙하 파손

BUMHO PRECISION CO. 1514	 국가가	인정한	재난안전인증제품



국가가 인정한 재난안전인증제품16

현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 17

:: 킹내진서포트행거 ::PRODUCT DESCRIPTIONS

내진행거 설치 간격 근거 [4-1]내진행거 설치 간격 근거 [4]

아래 2025 정보통신산업연구원 1.5M ~ 2.0M 내진 설치 근거 참조

•  2025년 개정된 정보통신산업연구원 표준 품셈 새롭게 등재되었다. 범호정공 내진서포트행거로 1.5M ~2.0M 로 내진 설치된 현장을 

2회에 걸쳐 현장심사를 통해 품셈 등재 근거를 마련하여 2025년 새롭게 재.개정 적용 되었다.
아래 2025 정보통신산업연구원 1.5M ~ 2.0M 내진 설치 근거 참조

BUMHO PRECISION CO. 1716	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 19

:: 킹내진서포트행거 ::

킹내진서포트행거 인장하중시험

신제품 모델(BHS-401-1/2") 약 2.1톤에 해당하는 하중을 견딜 수 있는 시험인증

신제품 모델(BHS-401-3/8") 약 1.9톤에 해당하는 하중을 견딜 수 있는 시험인증

공인시험 KTR 융합시험소 #1차 신제품과 결합한 상태의 전산 볼트 인장하중 시험

공인시험 KTR 융합시험소 #2차 신제품과 결합한 상태의 전산 볼트 인장하중시험

킹내진서포트행거 내진테스트 시험 적합성

DT&C내진시험성적서 (최대가속도시험), (타사비교시험)

부산대(지진방재연구센터) 최초로 극한의 6자유도 내진설치된 [킹내진서포트행거] 시험성적서

부산대(지진방재연구센터)최초로 극한의 6자유도 비구조요소 내진시험 / 한국 SGS시험소 시험

대한민국 최초 3번의 KOLAS 내진시험과 극한의 가장 안전한 비교내진 시험완료 

 •  대한민국 최초의 극한 6자유도의 비구조요소 내진설치로 킹내

진서포트행거와 천장재(엑사이엔씨) 지진대비한 현실적인 내진설

치로 내진실험을 통해 진도9~10(0.4g)로 킹내진서포트행거의 안

정성을 확보하였다. [범호정공 동영상참고]

 •  대한민국 최초의 비구조요소 내진행거 내진시험사상 가장 안전하

게 설계제작된 내진행거로 한국 SGS시험소 진도 9~10(0.4g)로 

관계자의 내진안전성에 극찬한(킹내진서포트행거) 케이블트레이 

등 설치되는 비구조 요소의 내진행거 [범호정공 동영상참고]

BUMHO PRECISION CO. 1918	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 21

:: 킹내진서포트행거 ::

한국SGS내진시험성적서 KOLAS인증

DT&C내진시험성적서(연부) KOLAS인증

DT&C내진시험성적서 (삼부) KOLAS인증

대한민국 최초 3번의 KOLAS 내진시험과 극한의 가장 안전한 비교내진 시험완료 

• 국내 내진기준인 방송통신설비 내진기준 대비 최소 70% ~110% 이상 가혹한 조건에서 시험했음에도 불구하고 이상이 없음을 확인함

•  기타 내진장치없이 신청제품을 330mm 이격시켜 시험하는 악조건에서도 국내 내진기준인 방송통신설비 내진기준을 통과하여 이상

없음을 확인함

•  다른 내진장치를 적용시키지 않고, 상부 고정부 대비 하 방향 최대 330mm에 제품을 위치시켜 국립전파연구원 공고 제2020-1호 ‘방송

통신설비의 내진 시험방식에 따라 신청제품 내진시험을 진행하여 이상없음을 확인함

킹내진서포트행거는 계속된 품질 기능 향상의 일환으로 기존의 전기아연도금 방식에서 획기적인 도금방식을  채택하여 품질 성능을 한 

단계 더 끌어 올려주는 계기가 되었습니다. 세라믹아연도금 Innozinc는 내식성능이 우수하며 환경문제인 탄소배출과 폐수배출 저감

이 가능한 기술로 전기아연도금, 용융아연도금, 아연니켈도금을 대체할 수 있는 혁신적인 도금기술입니다.

킹내진서포트행거 획기적인 표면처리 방식 채택으로 인한 신제품의 성능 극대화

세리믹 아연도금 효과 비교

대한민국 최초 5번의 안정성을 확보한 내진테스트 시험 완료 대한민국 최초 표면처리 방식

BUMHO PRECISION CO. 2120	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 23

:: 킹내진서포트행거 ::

분당 서울대학병원(복합진료지원동)/인천공항/전국 복합단지 등 전구간 설치

대한민국 신축되는 모든 건축물에 킹내진서포트행거가 설치되는 중

지진으로부터 안정성을 확보한 분당서울대병원 “내진과 관련하여 그동안 공사감독 및 책임감리 경험과 노하우를 바탕으로 건축물의 전반

적인 실태를 파악하고 내진설계를 통한 2차 피해를 선제적으로 예방하였다.

울산 현대전기자동차 EV신공장 건설 신축 공사중

안산 카카오 데이터센터 전 구간 신축공사 완료

대한민국 전국 데이터센터 신축공사 중

킹내진서포트행거 현장 설치사진

"현대차는 노조에 쾌적한 근로 환경을 위한 부대시설을 짓고 있다고 설명했다. 태풍에 대비하는 3m 성토와 지진을 대비한 리히터 규모 

7.0 내진 설계 등을 통해 안전한 일터를 구축할 방침이다“

한국전기자동차협회 보도자료

“카카오 데이터센터 안산은 화재・지진・홍수 등 자연 재해 및 재난에 대비한 안전성 극대화 시스템을 갖췄다. 대규모 화재에 대비한 4단계 

화재 대응 시스템을 비롯해, 내진설계와 정전에 대비한 전력・냉방・통신의 이중화 등 홍수나 해일, 태풍, 지진 등의 자연 재해에 대비한 강

력한 재난설계를 적용했다” 라고 전했다.

카카오 공식홈페이지 보도자료

"용인 클라우드 데이터센터 준공식을 개최했다고 5일 밝혔다. 이는 가산, 대전 등에 이어 네 번째로 설립된 데이터센터다. 연면적 4,946평, 

높이 48.4m(9층) 규모로 진도 8.0의 지진을 견딜 수 있는 내진 설계가 적용됐다."

이데일리 뉴스 보도자료

강남데이터센터 KT 경북 클라우드 데이터센터 용인죽전퍼시픽 KT 데이터센터 가산아이윌 데이터센터

BUMHO PRECISION CO. 2322	 국가가	인정한	재난안전인증제품



국가가 인정한 재난안전인증제품24
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책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 25

:: 내진안전확인서 발행 ::

비구조요소 내진안전확인서 발행(킹내진서포트행거)

모든 건축물 비구조요소 내진안전확인서를 범호정공만이 발행해드립니다. 모든 건축물 비구조요소 내진안전확인서를 범호정공만이 발행해드립니다.

신제품 모델(BHS-401-1/2"-3/8")을 적용한 구조검토기술사의 내진 설치의 비구조요소 내진안전확인서 신제품모델(BHS-401-1/2”-3/8”)을 적용한 구조검토기술사의 내진설치의 비구조요소 내진안전확인서

역삼초중통합학교
부산수영경찰서-기계설비

(수평배관) 

카카오데이터센터
김천 통환보건타운

(전기, 통신, 냉난방기, 주차관제)

울산효문초등학교
부산수영경찰서-기계설비

(스파이럴덕트)

DL건설 장현지구
삼성서울병원 감영병센터

(전기,통신, 레이스웨이, 자동제어)

용인수지 죽전데이터센터
부산수영경찰서

(통신)

마곡MICE복합단지

특별계획구역건설사업

부산수영경찰서

(전기)

KT 광화문 WEST 빌딩
경상남도 의회

(전기, 레이스웨이)
KT 경북 클라우드 데이터센터 

경동대학교 메트로폴캠퍼스

(전기, 통신, 레이스웨이)

케이블트레이/부스덕트 레이스웨이/기계설비

BUMHO PRECISION CO. 2524	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 29

:: 킹내진연결조인트 ::

킹내진연결조인트 작동원리

수평(수직) 방향 지진파 발생 시 제1바디 부와 2바디부 사이에 위치한 2개의 탄성부가 소정범위 완충하면서 케이블트레이에 가해지는 

수직,수평 방향 지진파에 의해 파손되는 것을 방지합니다.

수직 뒤틀림 충격 흡수 수평 뒤틀림 충격 흡수

케이블트레이 내진 시스템 등이 지진 발생 시 매달린 케이블트레의 연결부를 상 하 좌 우 내진연결조인트의 체결로 뒤틀림을 방지할 

수 있는 가장 안정된 내진력을 확보한 국내에서 안전하게 개발 제작된 내진연결조인트 제품입니다.

케이블트레이 내진용 킹내진연결조인트 제품소개

제품설명

킹내진연결조인트 (모델)별 제원

킹내진연결조인트(BHS-402)

범호 내진 연결조인트 모델(BHS-402) 내진(최대변위 10mm) 및 [정하중]

설치용도 (수평용)케이블트레이/덕트

구분 (H-100)용 제품-제원

제품명 범호 내진 연결조인트

모델명 BHS-402

제작사 범호정공

설치형태 Ceiling type

사이즈(W*D*H) 225mm*56mm*107mm

무게 (1EA) 950g

범호 내진 연결조인트 모델(BHS-402) 내진(최대변위 10mm) 및 [정하중]

설치용도 (수직용입상)케이블트레이/덕트

구분 (H-100)용 제품-제원

제품명 범호 내진 연결조인트

모델명 BHS-402

제작사 범호정공

설치형태 Ceiling type

사이즈(W*D*H) 225mm*56mm*107mm

무게 (1EA) 950g

범호 내진 연결조인트 모델(BHS-402) 내진(최대변위10mm) 및 (정하중)

설치용도 (수평용)케이블트레이/덕트

구분 (H-150)용 제품-제원

제품명 범호 내진 연결조인트

모델명 BHS-402

제작사 범호정공

설치형태 Ceiling type

사이즈(W*D*H) 225mm*56mm*156mm

무게 (1EA) 1050g

범호 내진 연결조인트 모델(BHS-402) 내진(최대변위10mm) 및 (정하중)

설치용도 (수직용입상)케이블트레이/덕트

구분 (H-150)용 제품-제원

제품명 범호 내진 연결조인트

모델명 BHS-402

제작사 범호정공

설치형태 Ceiling type

사이즈(W*D*H) 225mm*56mm*156mm

무게 (1EA) 1050g

수평용 설치사진

수직용

(입상)
수평용

BUMHO PRECISION CO. 2726	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 31

:: 킹내진연결조인트 ::

킹내진연결조인트 내진시험/정하중시험/특허

DT&C 내진시험성적서KOLAS인증

공인시험 KTR 융합시험소 정하중시험성적서

특허 및 디자인등록증

•  양쪽 바디1 과 바디2 가 중심부에 위치한 스프링2의 탄성으로 일정 범위 좌 우 방향으로 절곡되면서 수평방향 지진파에서 케이블트레이에 

가해지는 응력을 완충시키는 효과를 가지고 있습니다.

•  양쪽 바디1 과 바디2 가  중심부에 위치한 스프링1과  3의 탄성으로 일정 범위 위 아래 방향으로 절곡되면서 수직방향 지진파에서 케이블

트레이에 가해지는 응력을 완충시키는 효과를 가지고 있습니다.

• 중심부에 구비된 스프링은 수직 방향 진동 발생 시 수축 및 복귀를 반복하며 진동과 충격을 완충시키는 역할을 합니다.

킹내진연결조인트의 수평 방향 작동 원리

킹내진연결조인트의 수직 방향 작동 원리

내진연결조인트의 케이블트레이 바디와 연결시 진동과 충격을 완충시키는 원리

킹내진연결조인트 작동원리

BUMHO PRECISION CO. 2928	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 33

:: 킹내진연결조인트 ::

킹내진연결조인트 현장 설치사진

울산 현대자동차 전기차 EV신공장 건설 신축 공사중

화성 비봉 청연중학교 교사 신축 현장

화성 봉담 프라이드시티 신축 현장

킹내진연결조인트 현장 설치사진

BUMHO PRECISION CO. 3130	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 35

:: 범호정공 설치시방서 ::

범호정공 킹내진서포트행거 내진케이블트레이 시스템 시방서(요약본)

기술명 : 킹내진서포트행거와 킹내진연결조인트가 결합된 케이블트레이의 면진,내진,감쇠력이 적용된 지진재해 예방 강화 기술

`신제품의 시방서는 아래 표의 설계 및 시방기준을 기준으로 한다.

내진 건축물에 설치되는 비구조요소 내진안전확인서 발행에 의한 데이터센터 공공기관 병원 학교 아파트 지식산업 등 아래와 같이 강화된 내진 

설치 공법을 적용한다.

과학적으로 구조 설계된 8지점 피라미드 형태의 내진 서포트행거와 3축의 구조로 이루어진 내진 연결조인트가 케이블트레이와 연결되여 천장 

콘크리트에 삽입되는 앵커볼트와 전산 볼트에 설치되는 내진 강화 공법으로서 면진,수평, 수직, 회전, 감쇠력으로 케이블트레이 시스템을 파손 

없이 원상 복구되게 하는 지진 재난 방재시스템 공법이다.

본 시방서의 내진케이블트레이 시스템 설치 공사는 기본 KSC 8464 

: 2016 케이블트레이를 이용하여 한국 전기설비 규정 KEC 232의 설

치 기준을 기본으로 한다.

비구조요소 내진안전확인서 발행을 통해 내진설치 간격 등을 적용해

야 한다. 또는 케이블트레이에 설치되는 전산볼트마다 내진서포트행

거를설치하여야한다.

계약자는 설치전에 아래와 같은 내용을 작성하여 감독자에 제출하여 

승인을 얻은 후 제작에 착수하여야 한다.

(1) 비구조요소 내진안전확인서

(2) 내진 시험 성적서 (안전인증 등 검증 제품설치)

(3) 견 본 (설치 사례 참조)

(4) 설치도면

납품은 현장 도착을 기준으로 한다.

기본적으로 현장 설치 방법 및 설치구성 설치 종류 등 내진설치에 관한 현장 설치방법은 비구조요소 내진안전서의 내용을 최우선으로 하며, 설

치된 전산볼트마다 내진서포트행거를 필수적으로 설치하여야한다.

(1)  내진설치가 필요한 모든건축물의 비구조요소 내진안전확인서 또는 이에 준하는 공인내진시험을 안전하게 통과한 내진 서포트행거와 내진

연결조인트를 연결조립한 케이블트레이 내진시스템을 건축물에 내진 설치할 수 있다

(2)  검증된 세트 앵커를 설치한다. 이때 콘크리트 묻힘 깊이 50mm 이상 삽입설치 해야 한다.

(3)  기계적 성질에 충족하는 전산 볼트를 상 부 천장에 정해진 규격 길이로 절단하여 세트 앵커에 체결한다. 하부 전산볼트의 길이는 80mm를 

넘지 않게 설치 하여야 한다.

(4)  10-3항의 방법으로 설치된 전산볼트에 내진서포트행거의 상부(회사명 각인 부위쪽) 연결한 뒤 너트로 체결한다. 이때 내진서포트행거 의 

체결 깊이 길이는 최소 25mm에서 최대 30mm를 조절하며 설치할 수 있다.

(5)  10-4항으로 설치된 내진서포트행거의 하부(회사명 각인 없는쪽)에 전산볼트를 수직 길이 방향 최대 7M 이내로 체결할수있고 내진서포트

행거 체결 길이는 10-3항의 설치 길이를 동일하게 유지한다.

(6)  10-4항과 5항을 한 개소로 정하며 수평길이 방향으로 비구조요소 내진안전확인서 상의 간격을 기준으로 내진설치 한다. 케이블트레이시

스템 내진설치는 안전상 전산볼트마다 내진서포트행거를 필수적으로 설치하여야함.

(7)  10-1항부터 10-6항까지의 항목으로 설치된 내진서포트행거 하단부 전산볼트에 케이블트레이의 설치를 위해 고정 채널 장치를 설치한다.

(8)  10-7항으로 설치된 고정채널장치에 케이블트레이를 설치하고 케이블트레이 사이에 내진 연결조인트를 체결하고 케이블트레이용 채널 받

침대에 대칭으로 고정볼트로 고정시킨다. 

(9)  10-8항에 설치된 내진케이블트레이 시스템에 케이블트레이의 1단 에서 4단 이상의 내진설치가 가능하다. 비구조요소 내진안전확인서 상

의 하중 설계와 변위 등을 고려한 범위내에서 간격 등 내진설치한다.

(10)  신제품 내진 케이블트레이시스템으로 강화된 내진설치를 확인한다

발주처(감리단)는 본 제품의

1. 내진시험 성적서 (각 제품의 안전인증)확인

2. 인장하중 시험 성적서

3. 정하중 시험 성적서

를 요구할 수 있으며 계약당사자는 이 요구에 따라야 한다.

설계 및 시방기준 기준명 관리기관

설치방법 한국 전기설비 규정 KBC 232 (전기, 통신 케이블트레이의 설치 시방서) 한국전기협회

설치방법 비구조요소 내진 안전 확인서 건축구조기술사

설치물 KSC 8464-2016 케이블트레이 표준협회

설치물 내진서포트행거(규격서) 범호정공

설치물 내진연결조인트(규격서) 범호정공

설치물 세트앵커 (KDS 14.00) 표준협회

설치물 시험방법 방송통신설비의 내진시험 방법[국립전파연구원 공고 제020-92호 시험방법] 국립전파연구원

내진등급과 중요도계수

내진등급 용도 및 규모 중요도 계수

특

• 연면적 1,000m2 이상인 위험물 저장 및 처리시설

• 연면적 1,000m2 이상인 국가 또는 지방자치단체의 청사, 외국공관, 소방서, 발전소, 방송국, 전신전화국

• 종합병원, 수술시설이나 응급시설이 있는 병원

• 지진과 태풍 또는 다른 비상시의 긴급대피수용시설로 지정한 건축물

1.5

1

• 연면적 1,000m2 미만인 위험물 저장 및 처리시설

•  연면적 1,000m2 미만인 국가 또는 지방자치단체의 청사, 외국공관, 소방서, 발전소, 방송국, 전신전화국

•  연면적 5,000m2이상인 공연장, 집회장, 관람장, 전시장, 운동시설, 판매시설, 운수시설(화물터미널과 집배송시설은 

제외함)

•  아동 관련 시설, 노인복지시설, 사회복지시설, 근로복지시설

•  5층 이상인 숙박시설, 오피스텔, 기숙사, 아파트

•  학교(피난대피시설의 건물일경우 특 교육부지침 참조)

•  수술시설과 응급시설 모두 없는 병원, 기타 연면적 1,000m2 이상인 의료시설로서 중요도(특)에 해당하지 않는 건축물

1.2

2 • 중요도(특), (1), (3)에 해당하지 않는 건축물 1.0

3
•  농업시설, 소규모창고

•  가설구조물
1.0

1. 적용범위

3. 적용 규정

5. 제출물

7. 납품

4. 비구조요소 내진안전확인서

6. 시험 및 검사

2. 공법 개요

현장 설치방법

BUMHO PRECISION CO. 3332	 국가가	인정한	재난안전인증제품



국가가 인정한 재난안전인증제품36

현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 37

:: 킹내진서포트행거, 킹내진연결조인트 납품 ::

대한민국의 데이터센터, 지식산업센터, 병원, 특수학교, 관공서, 공공기관 등 내진설치가 필요한 건축물에 킹내진서포트행거, 킹내진

연결조인트가 설계반영되어 납품되고 있습니다.

킹내진서포트행거(BHS-401)3/8“1/2” 주요 납품실적 킹내진서포트행거(BHS-401)3/8”1/2” 주요납품실적

킹내진연결조인트(BHS-402) 주요 납품실적

공사명 품목 납품처

울산 현대전기자동차EV신공장 건설 킹내진서포트행거3/8” (주)삼우통신

울산 현대전기자동차EV신공장 건설 킹내진서포트행거1/2“ 효진 주식회사

울산 현대전기자동차EV신공장 건설 킹내진서포트행거1/2“ (주)세종텔레콤

KT경북 클라우드 데이터센터 킹내진서포트행거1/2“ (주)승도이엔씨

안산 카카오데이터센터 킹내진서포트행거3/8” LS전선(주)

안산 카카오데이터센터 킹내진서포트행거1/2“3/8” GS네오텍(주)

안산 카카오데이터센터 킹내진서포트행거1/2“3/8” 중선아이티씨(주)

KT가산아이윌 데이터센터 신축공사현장 킹내진서포트행거1/2“ (주)도명이앤씨

가산아이윌KT데이터센터 구축사업 전기공사 킹내진서포트행거1/2“ 주식회사 민성

KT경북 클라우드 데이터센터 신축공사현장 킹내진서포트행거1/2“ HDC랩스

경기도 용인 죽전 데이터센터 전기 신축현장 킹내진서포트행거1/2“ (주)미동이엔씨

서울 종로KT광화문 현장 킹내진서포트행거1/2“ LS전선(주)

분당 서울대학병원(의료시설,복합진료지원동)전기,통신 비구조요소 내진설치 킹내진서포트행거3/8” (주)제이에스테크

김해공항 국제화물청사 킹내진서포트행거3/8” 대양씨스템(주)

김해국제공항 킹내진서포트행거1/2“ 천호전력(주)

제주공항 관제동 통신공사 킹내진서포트행거3/8” (주)더오름

제천 명지병원 중증읍급센터 증축공사 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)영풍전력설비

아주대학교 의료원 병원신관 및 교육연구원 건립 킹내진서포트행거3/8” 주식회사 근우

건양대학교 의과대학 신축공사 킹내진서포트행거1/2“ (주)라인정보

화성 동탄9고등학교 현장 킹내진서포트행거3/8” (주)신원전력

원주시 기업고등학교 신축 전기공사 킹내진서포트행거3/8” (주)진성전력

화성 비봉1중학교 교사신축 통신공사 킹내진서포트행거3/8” (주)파인엔지니어링

의정부 훈민중학교 신축공사현장 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)대건시스템즈

황지초등학교 교사동 공간혁신 개촉 통신공사 킹내진서포트행거3/8” 승혜전기

경상북도 구미시 산동초등학교 킹내진서포트행거1/2“ 글로벌텍(주)

충남 논산시 항공학교 킹내진서포트행거1/2“ 세광전기(주)

경기 화성 화수 초등학교 킹내진서포트행거3/8 미래전기

용인 고유초등학교 신축 전기공사 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)청우이엔에프

용인시 고유초등학교 현장 킹내진서포트행거3/8 (주)이넷시스

아산 산동초등학교 신축전기공사 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)엠에프이앤아이

울산 약수초등학교 이전 설립공사 전기공사 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)네오그린

일산 지식산업센터 신축공사현장 킹내진서포트행거3/8” (주)아인텍

용산구 국방부 신축 주차장 현장 킹내진서포트행거3/8” (주)태산이에이지

수원 팔달경찰서 킹내진서포트행거1/2“ (주)부경이엔티

용인시 처인구 왕산리 힐스테이트 킹내진서포트행거3/8” (주)진영에스텍

공사명 품목 납품처

신현 문화체육 복합센터 건립사업 킹내진서포트행거1/2“ (주)월드전설

경상남도 도의회 증축공사(전기) 킹내진서포트행거1/2“3/8” 한라전력(주)

부산수영경찰서 킹내진서포트행거3/8“ (합)조영

김천시 통합보건타운(전기,통신) 킹내진서포트행거3/8“ (주)대양기전

송도 크리스탈오션자이 킹내진서포트행거1/2“ 최선트레이(주)

(현대산업개발)인천 미추홀구 시티오씨엘 킹내진서포트행거3/8“ BLK(주)

광주 종합운동장 건립공사 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)덕양이엔티

경남 창원 힐스테이트 더퍼스트현장 킹내진서포트행거1/2“ 부강전설(주)

김해 대동 첨단산업단지 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)동화

검단신도시 오수중계펌프장 전기공사 킹내진서포트행거1/2“ (주)스마트이앤씨

춘천시 신동 국군춘천병원 킹내진서포트행거3/8“ 창성이엔씨(주)

충청남도 논산 아이파크 킹내진서포트행거1/2“3/8” 태양트레이(주)

전남권 공공 어린이 재활의료센터 킹내진서포트행거3/8“ (주)글로벌이엔씨

광주 종합운동장 건립공사 킹내진서포트행거1/2“3/8” (주)덕양이엔티

하남 시립도서관 건립공사(전기) 킹내진서포트행거1/2“ (주)태양

만수 공공하수처리시설 킹내진서포트행거1/2“ (유)우진이엔지

계룡대실초등학교 킹내진서포트행거3/8“ (주)세종보안시스템

안산원곡유초 교사 개축 킹내진서포트행거3/8“ 영진산업(주)

수출입은행 용인센터 킹내진서포트행거3/8“ (주)가원플러스

공사명 품목 납품처

안산 카카오데이터센터 킹내진연결조인트H-100 (주)LS전선

비봉 청연 중학교 신축공사 킹내진연결조인트H-100 (주)일원이앤씨

울산 현대전기자동차EV신공장건설 킹내진연결조인트H-100 (주)효진

광주 종합운동장 건립공사 킹내진연결조인트H-100 (주)덕양이엔티

농협 경기지역본부현장 킹내진연결조인트H-100 드림전기

김해 대동 첨단산업단지 킹내진연결조인트H-100 (주)동화

영사이언티스트빌딩 건설공사(전기) 킹내진연결조인트H-100 (주)신미르

강원도 화천 병영시설 전기공사 킹내진연결조인트H-100 금광기업(주)

힐스테이트 인천시청역(통신) 킹내진연결조인트H-100 (주)삼현네트워크

힐스테이트 검단 웰카운티 킹내진연결조인트H-100 (주)신보

불광2동 복합청사 킹내진연결조인트H-100 장현전기

힐스테이트 봉담 프라이드시티 킹내진연결조인트H-100 (주)최선트레이

납품실적 납품실적

BUMHO PRECISION CO. 3534	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 39

범호정공 대한민국 최초 변경 비구조요소 내진설치에 관한 언론기사범호정공 방송 및 유튜브 영상

재난안전 혁신제품 인증서 수여식

(비구조요소 내진설치부분 범호정공)

가장 안전해야 할 천장에 매달린 케이블트레이 등을 12M의

간격의 내진설치로 심각한 문제성을 강조하는 설명회 

킹내진서포트행거와 천장재(엑사이엔씨)지진대비 

지진발생시 가장현실적인 설치로 부산대 지진방재연구센터

내진실험 진도 9~10(0.4g)

국내 비구조요소내진설치 12M간격 문제점을 

강력하게 설명하는 범호정공 대표 

세계최초 킹내진서포트행거 [한국SGS시험소]시험관이

최고의 내진력을 극찬한 내진시험영상

(에이빙 실시간방송)지진대비 건물을 구하면 

생명을 구할 수 있습니다.

BUMHO PRECISION CO. 3736	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 41

:: 범호정공기술역량 ::

범호정공 기술 역량 범호정공 기술 역량

기술평가 T4 우수기업 직접 생산 증명서

혁신 제품 인증 공장 등록

벤처기업 중소기업확인서

ISO 인증 한국산업기술협회 회원사

재난 안전 제품 인증 뿌리 기업 확인서

연구개발 전담부서 인증 KTR 공인시험 회원사

BUMHO PRECISION CO. 3938	 국가가	인정한	재난안전인증제품
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현재에서 미래까지 내진안전을 

책임지는 범호정공

BUMHO PRECISION CO. 43

:: 범호정공 ::

케이블트레이 및 덕트 연결 홀가공 수동/자동 홀연결 펀칭기제작 판매 (특허품) 범호정공 킹내진서포트행거는 케이블트레이/천장재 외 모든 비구조요소의 내진 설치를 하고 있습니다.

케이블트레이/덕트 (겸용) 홀연결 자동 유압 펀칭기 수동과 자동 펀칭기를 범호정공에서는 주문 제작합니다

BUMHO PRECISION CO. 4140	 국가가	인정한	재난안전인증제품



국가가 인정한 재난안전인증제품

"대한민국 안전을 타협하지 마세요"

아직도 12m간격 1개소 비구조 내진설치는 내진력없는 

비구조내진을 빙자한 후손들에게 위험한 내진설치입니다.

대한민국 최초의 안전확인된 [킹내진서포트행거]를 설치해야

인명피해와 재산 피해를 막아줄 수 있습니다.

"현재에서 미래까지 내진안전을 책임지는 범호정공"

내진안정성은 [건축설계와 감리님만이] 안전을 책임지실 수 있습니다.

범호정공 범호정공 영업부 010-2286-2236


